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INSTALACIÓN VENTOSA “CODO AIR”

DESPIECE Y MATERIALES

1. Material base: PA / Latón.
2. Material cuerpo: PP/ PA.
3. Material boya: PP expandido.
4. Material junta cierre: EPDM.
5. Secc. gran orifi cio: 314,15 mm2.
6. Codo integrado salida R/H, BSP.
7. Tipo de rosca: BSP/ NPT.

Efecto cinético (C2)Efecto cinético (C1)
1. Material base: PA / Latón.
2. Material cuerpo: PP/ PA.
3. Material boya: PP expandido.
4. Material junta cierre: EPDM.
5. Secc. pequeño orifi cio: 18,64 mm2.
6. Tipo de rosca: BSP/ NPT.

Simple efecto (S1)
1. Material base: PA / Latón.
2. Material cuerpo: PP/ PA.
3. Material boya: PP expandido.
4. Material junta cierre: EPDM.
5. Secc. gran orifi cio: 491 mm2.
6. Salida R/H. BSP.
7. Tipo de rosca: BSP/ NPT.
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1. Material base: PA / Latón.
2. Material cuerpo: PP/ PA.
3. Material boya: PP expandido. 
4. Junta cierre: EPDM.
5. Sección gran orifi cio: 491 cm2. 
6. Sección pequeño orifi cio: 47 mm2.
7. Tipo de rosca: BSP/ NPT.
8. Salida R/H. BSP.
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1. Material base: PA / Latón.
2. Material cuerpo: PP / PA.
3. Material boya: PP expandido. 
4. Sección gran orifi cio: 75 mm2.
    Sección pequeño orifi cio: 3,83 mm2.
5. Material junta cierre: EPDM.
6. Tipo de rosca: BSP/ NPT.
7. Codo R/H 3/8”.

Doble efecto o trifuncional (D1) Doble efecto o trifuncional (D2)
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Ventosa en Hidrante de riego, 
elimina el aire generado por la 
variación de pendiente. Es recomendable la instalación de una válvula de corte 

para poder realizar las operaciones de mantenimiento 
en la  ventosa sin tener que parar la instalación.

VENTOSA NET®

Colocación en Codo “AIR” 
con rosca integrada.

CODO “AIR”

Ventosa en Hidrante de riego, 
elimina el aire generado por la 

Es recomendable la instalación de una válvula de corte 
para poder realizar las operaciones de mantenimiento 
en la  ventosa sin tener que parar la instalación.

” 

Instalación de ventosa en hidrante de riego 5 salidas

VÁLVULA “COMPACT”
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EFECTO CINÉTICO 1/2”, 3/4”, 1” (C1)
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Evacuación de aire

EFECTO CINÉTICO 2”, 3” (C2)
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SIMPLE EFECTO 1/2”, 3/4”, 1” (S1)
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Función desgasifi cación
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DATOS TÉCNICOS Y NORMATIVA UNE

DOBLE EFECTO 1/2”, 3/4”, 1” (D1)

DOBLE EFECTO 2”, 3” (D2)
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Función desgasifi cación
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A la hora de seleccionar una ventosa para una determinada aplicación hay que seguir los siguientes pasos:

 Determinar el tamaño de cada ventosa de forma independiente para cada punto de la instalación.
 Determinar el caudal de aire máximo tanto para el llenado como para el vaciado de la tubería.
 Con el caudal de expulsión o admisión buscar en la gráfica correspondiente a la ventosa que queremos utilizar, hay que tener en 
cuenta que para evitar problemas, la presión diferencial que corresponda con el caudal que necesitamos debe de ser inferior a 3.5 mca.

 Si la capacidad de admisión o descarga de aire no puede alcanzarse con una sola válvula, se podrán instalar varias en paralelo.

La siguiente tabla muestra de forma rápida los tamaños aconsejados de ventosa en función del diámetro de la conducción en la que dan 
servicio. 
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Tabla de presiones nominales para
la familia 17
Presión nominal 

en bar
Presión nominal 

PSI

PPFV. Ø1/2” a 3” PN16 232

PA. Ø1/2” a 3” PN25 362

 La normativa aplicable a las ventosas Net®, viene 
dada por las siguientes normas:

 UNE-EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. 
Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verifi cación. 
Parte 4: purgadores y ventosas”.

SELECCIÓN DE VENTOSAS

DATOS TÉCNICOS Y NORMATIVA UNE

Diámetro conducción (mm) Diámetro ventosa

0 - 100 3/4”

100 - 150 1”

150 - 200 1 1/4”

200 - 250 2”

250 - 450 3”

450 - 1000 4”
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306 Cinética (C1)

310 Doble efecto (D1) 311 Doble efecto, base latón (D1)

307 Cinética, base latón (C1)306

310 311

307
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F

17001 PPFV 1/2” 285 184 75 14 16 3/4”
17002 PPFV 3/4” 289 186 75 16 16 3/4”
17003 PPFV 1” 295 189 75 19 16 3/4”
17501 PA 1/2” 296 184 75 14 16 3/4”
17502 PA 3/4” 301 186 75 16 16 3/4”
17503 PA 1” 307 189 75 19 16 3/4”

CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F

17303 PPFV 1” 650 189 75 19 16 3/4”
17703 PA 1” 662 189 75 19 16 3/4”

308 Simple efecto (S1) 309 Simple efecto, base latón (S1)308 309
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17021 PPFV 1/2” 286 137 75 14 1/8”
17022 PPFV 3/4” 290 139 75 16 1/8”
17023 PPFV 1” 297 142 75 19 1/8”
17521 PA 1/2” 298 137 75 14 1/8”
17522 PA 3/4” 302 139 75 16 1/8”
17523 PA 1” 310 142 75 19 1/8”

A

D

C

E

B

CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17323 PPFV 1” 652 142 75 19 1/8”
17723 PA 1” 665 142 75 19 1/8”
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B

CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17041 PPFV 1/2” 288 137 75 14 1/8”
17042 PPFV 3/4” 292 139 75 16 1/8”
17043 PPFV 1” 299 142 75 19 1/8”
17541 PA 1/2” 300 137 75 14 1/8”
17542 PA 3/4” 304 139 75 16 1/8”
17543 PA 1” 312 142 75 19 1/8”
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CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17343 PPFV 1” 654 142 75 19 1/8”
17743 PA 1” 667 142 75 19 1/8”
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312 Doble efecto acodado (D1)312
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17051 PPFV 1/2” 296 137 78 14 3/8”
17052 PPFV 3/4” 300 139 78 16 3/8”
17053 PPFV 1” 307 142 78 19 3/8”
17551 PA 1/2” 308 137 78 14 3/8”
17552 PA 3/4” 312 139 78 16 3/8”
17553 PA 1” 320 142 78 19 3/8”A

D
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313 Doble efecto acodado, base latón (D1)313
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CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E

17353 PPFV 1” 662 142 78 19 3/8”
17753 PA 1” 675 142 78 19 3/8”

314 Efecto cinético (C2)314
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F

17006 PPFV 2” 1.025 260 112 30 21 1”
17007 PPFV 3” 1.065 260 112 33 21 1”
17506 PA 2” 1.065 260 112 30 21 1”
17507 PA 3” 1.105 260 112 33 21 1”
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315 Efecto cinético, base latón (C2)315
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B

CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F

17306 PPFV 2” 1.944 260 112 30 21 1”
17706 PA 2” 1.984 260 112 30 21 1”

442 Doble efecto (D2)442
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F G

17106 PPFV 2” 1.045 260 112 30 21 1” 3/8”
17107 PPFV 3” 1.085 260 112 33 21 1” 3/8”
17606 PA 2” 1.084 260 112 30 21 1” 3/8”
17607 PA 3” 1.124 260 112 33 21 1” 3/8”

A
D

F

C

E

B

443 Doble efecto, base latón (D2)443
CÓDIGO MATERIAL Ø A PESO (G) B C D E F G

17206 PPFV 2” 1.964 260 112 30 21 1” 3/8”
17806 PA 2” 2.003 260 112 30 21 1” 3/8”
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• Ventosa mayorada a 3”

• Ventosa mayorada a 3”

GG




