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Descarga de doble pulsador mod.

Instrucciones de montaje-.Instalación general
   * Válida para todas las versiones

1 Montaje del pulsador

 

Girar la varilla hacia el 

símbolo  +  o hacia

el símbolo  -  para regular 

el volumen de

agua a descargar

para la descarga mínima.

-. Fijación del pulsador. Para todos los diámetros.
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2
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-. Para diám. 40mm.

2

-. Para diám. 50mm.

1

-. Para diám. 16mm. y 27mm. Excepto para versión antivandálica.
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-. Fijación del pulsador. Versión antivandálica.

-.Regulación de la descarga mínima

1
Cortar por la línea

discontínua (aprox.)

+NIÁGARA

A   Inserción pulsador

B  Cuerpo

C  Adaptador PRHIE

D  Junta

E  Base rosca PRHIE

F  Junta

G  Tuerca

H  Junta taza-tanque

 J   Kit antivandálico

I   Tornillos taza-tanque

31
Colocar la tapa de la

cisterna hasta que el kit

antivandálico se 

autoposicione arras 

de la tapa.

Posicionar los brazos

del kit antivandálico en

su posición de máxima

altura. Para desplazar los

brazos, presionar las

pestañas laterales.

2

Botón para descarga

mínima.



2 Montaje de la descarga. También válido para versión antivandálica.

-. Montaje en base blanca actual, posterior al año 2007.

-. Montaje en base antigua gris.

1 2

1 2

GARANTIA: Este producto de PRHIE COMPONENTS, S.L. 

está garantizado, por un periodo de dos años, contra todo 

defecto de fabricación.

3

FABRICADO EN ESPAÑA

Made in Spain
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(!)

(!) Base instalada en

     la cisterna

Presionar

(!)

(!) Base instalada en

     la cisterna

Presionar

-. Montaje en base rosca GALA, anterior al año 2007.

Asegúrese de colocar

SIEMPRE la junta de

estanqueidad  D  si

se utiliza el adaptador  C

Presionar

“click”

“click”

“click”


