
PLACAS STRUT

PLACA L PLACA T

CARACTERÍSTICAS

Placas de unión para montaje de estructura con j
carriles Strut

Acero galvanizado en caliente

Diferentes formas tipo L, T, Z

Fácil colocación con tornillos M12 a tuercas carril

Montajes diversosMontajes diversos

CÓDIGO ARTÍCULO ESPESOR L. A L. B

13760502 PLACA L 3 AGUJEROS 6 86 86

13760503 PLACA T 6 138 90

13760513 PLACA Z 3 AGUJEROS 6 90 48

PLACA Z

ANCHO Ø AGUJEROS ENTRE COLISOS PARA CARRIL

41 14 46 41 x 41

42 14 47.5 41 x 41

40 14

ALTURA

41 x 41 41



PUENTES DE UNIÓN S

PUENTE 3

CARACTERÍSTICAS

Puentes de unión para montaje de estructuras cPuentes de unión para montaje de estructuras c
Strut

Fabricados en acero galvanizado en caliente

Dos medidas según carril y montaje: Puente 3 a
Puente 6 agujeros para doble carril 41x41

Fácil colocación con tornillos M12 a tuercas carrilFácil colocación con tornillos M12 a tuercas carril

Montajes diversos

CÓDIGO ARTÍCULO ESPESOR L. A L. B

13760603 PUENTE 3 AGUJEROS 6 135 29

13760605 PUENTE 6 AGUJEROS 6 180 49

STRUT

PUENTE 6

con carriles galvanizadoscon carriles galvanizados

agujeros para carril 41x21

Ø ENTRE PASO PARA 
ANCHO

Ø 
AGUJEROS 

ENTRE 
COLISOS

PASO 
CARRILES

PARA 
CARRIL

39 14 45.5 42 41 x 21

39 14 48 85 41 x 41
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