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J5110/VESTA7

KIT JAZZ J5110/VESTA7 1P

Kit videoportero de 1 línea de llamada.

Placa antivandálica JAZZ/1 (índice IK-07) y estanca (índice IP-44) fabricada en aluminio 

inyectado de 2.5mm de espesor.

Cámara gran angular 105º y leds de autoencendido en función de la iluminación exterior. 

Iconos guía a color que indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en 

comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).  

Tarjetero retroiluminado y pulsador de acero inoxidable.

Monitor Vesta 7 manos libres para instalación en superficie. 

Pantalla TFT LCD de 7”. 

Ajustes mediante menú gráfico en pantalla. 

Funciones de vídeo-espía y autoencendido. 

Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda o del mismo edificio.

Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda, que permite ahorrar el uso del 

timbre. 

Posibilidad de visualizar cámaras externas mediante el uso de dispositivos adicionales.

Hasta 4 monitores en la misma vivienda o edificio sin alimentación adicional.

Fuente de alimentación FA-GB2A.

Utilizar abrepuertas 12V DC (Corriente continua). No incluye abrepuertas. 

11500242

Plástico ABS 

Color blanco

Aluminio inyectado

Color grafito

2,5mm de espesor

210(An) x 138(Al) x 19(P) mm

Dimensiones

90(An) x 185(Al) x 24 (P) mm

Material


