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5110/SC/COLOR

Material

Plástico ABS 
Color blanco 
RAL9003

Aluminio 
extrusionado de 
1,8mm de espesor

KIT VIDEO 5110/SC/COLOR 1P.

Kit videoportero de 1 línea de llamada.

Placa calle STADIO de aluminio extrusionado. 

Telecámara color con ajuste horizontal y vertical de la posición e iluminación led para visión 
nocturna. 

Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso, sistema 
ocupado y apertura de puerta. 

Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. 

Dos modalidades de instalación: 3 hilos + cable coaxial o 4 hilos + par trenzado (CAT5). 

Monitor manos libres Tekna Plus SE Color. 

Pantalla TFT LCD de 3,5”. 

Funciones de vídeo-espía y autoencendido. 

Intercomunicación (no selectiva) con otro monitores o teléfonos (sólo modelos “Plus”) de la 
misma vivienda. 

Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...) mediante el uso de una unidad 
de relé SAR-12/24. 

Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda, que permite ahorrar el uso del 
timbre. 

Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional (monitores o 
teléfonos con tecnología “Plus” o “Uno”). 

Requiere abrepuertas eléctrico de 12V C.C. 

Contenido del Kit

Módulo rejilla 1110/AL de un pulsador de llamada. 

Módulo de sonido EL531 con cámara color. 

Módulo microprocesado EL500SE. 

Cabezales de cierre 600/AL. 

Caja de empotrar CE610. 

Monitor Tekna Plus Color. 

Regleta de conexión RCTK-Plus. 

Módulo receptor de vídeo por par trenzado EL562.  

Fuente de alimentación FA-805.

11785117

208(An) x 220(Al) 
x 54(P) mm

Dimensiones

Exteriores:
134(An) x 148(Al) mm 
Empotrado:
125(An) x 140(Al) 
x 56(P) mm


