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Fácil entrada de cables 
superior e inferior

Gran capacidad de 
carga

Diseño elegante y 
versátil

Puerta delantera de cristal 
templado y laterales 

metálicas prácticables

Descripción

El UniRack con bastidor de 19” y puertas laterales para instalación mural o de pie se caracteriza por su 
diseño elegante y versátil integrándose fácilmente en cualquier entorno. Es ideal para pequeñas redes de 
datos, y se caracteriza por su capacidad de carga, doble juego de perfiles regulables en profundidad y 
entrada para cables con tapa de plástico ABS en su parte superior e inferior.

*Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

Aplicaciones

El UniRack con puertas laterales está diseñado para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicacio-
nes informáticas, industriales o de telecomunicaciones. Su profundidad permite instalar cualquier tipo de 
switch. Permite su instalación sobre pared o suelo.

Normativa

 ■ Standard EIA-310-D
 ■ Norma RoHS
 ■ IEC 60297-2 / 60297-3
 ■ Conformidad CE

OPENETICS

Posibilidad de aislamiento acústico, consultar. 
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Características Técnicas

 ■ Material: Acero laminado en frío UNE 36086-91

 ■ Color rack: Negro RAL 9005. Otros colores bajo pedido.

 ■ Carga máxima: según modelo.

 ■ Altura: de 310 mm. hasta 1155 mm. 

 ■ Anchura: 540 mm.

 ■ Profundidad: 500 mm. y 600 mm.

 ■ Altura del bastidor: 6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U y 25 U

 ■ Perfiles: Regulables en profundidad.

 ■ Unidad de embalaje: 1

 ■ Puerta delantera:  Cristal templado con cerradura.

 ■ Puertas laterales:  Metálicas con cierres rápidos.

 ■ Entrada de cables: Superior e inferior

 ■ Aislamiento acústico: Opcional. 

OPENETICS

Ventajas

 ■ Ideal para pequeñas oficinas.
 ■ Preparado para instalar ventilación forzada.
 ■ Entrada para cables con tapa de plástico ABS.
 ■ Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
 ■ Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
 ■ Incluye accesorios para montaje en pared (tacos y tornillos).
 ■ Accesibilidad frontal y lateral.
 ■ Puerta delantera de cristal templado y puertas laterales metálicas con cierres rápidos.
 ■ También disponible en puerta delantera metálica ciega.
 ■ Gran capacidad de carga.
 ■ Completa gama de accesorios disponibles.
 ■ Grado de protección : IP 20.
 ■ Garantía: 5 años.
 ■ Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.
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Ref. Descripción Nº Unidades
1 U= 44,45 mm.

Dimensiones nominales en mm.
Tipo de puerta delantera

Alto Ancho Profundidad

23200 UniRack 6 U 310 540 400 Transparente

23201 UniRack 9 U 445 540 400 Transparente

23202 UniRack 12 U 580 540 400 Transparente

23210 UniRack 6 U 310 540 500 Transparente

23211 UniRack 9 U 445 540 500 Transparente

23212 UniRack 12 U 580 540 500 Transparente

23213 UniRack 15 U 710 540 500 Transparente

23231 UniRack 9 U 445 540 600 Transparente

23232 UniRack 12 U 580 540 600 Transparente

23233 UniRack 15 U 710 540 600 Transparente

23224 UniRack 20 U 933 540 600 Transparente

23225 UniRack 25 U 1155 540 600 Transparente

OPENETICS

* Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.
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Información Comercial

Ref. Descripción Nº Unidades
1 U= 44,45 mm.

Dimensiones nominales en mm.
Tipo de puerta delantera

Alto Ancho Profundidad

23240 UniRack 6 U 310 540 500 Metálica Ciega

23241 UniRack 9 U 445 540 500 Metálica Ciega

23242 UniRack 12 U 580 540 500 Metálica Ciega

23243 UniRack 15 U 710 540 500 Metálica Ciega

23264 UniRack 20 U 933 540 600 Metálica Ciega

23265 UniRack 25 U 1155 540 600 Metálica Ciega

* Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.
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Accesorios opcionales

Panel de ventilación UniRack Silent 230V

Ref. Descripción
23304 Panel de ventilación UniRack Silent 230V

Ruedas Unirack

Ref. Descripción
23301 Set de 4 ruedas Unirack

Pies regulables

Ref. Descripción
23302 Juego de pies regulables

Portaplanos autoadhesivo

Ref. Descripción
27650 Portaplanos autoadhesivo

Cerradura electrónica

Ref. Descripción
23310 Cerradura electrónica para rack 19”


