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AENOR certifica que la organización  
 

ISOLTUBEX, S.L. 
 

con domicilio social en  CARRER COLLIDORS, S/N 46139 LA PUEBLA DE FARNALS  
(Valencia - España) 

   

suministra  Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) 

   

conformes con  UNE-EN ISO 15875-1:2004  (EN ISO 15875-1:2003) 
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007  (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) 
UNE-EN ISO 15875-5:2004  (EN ISO 15875-5:2003) 

   
Descripción del sistema  Marca comercial: ISOLTUBEX F&R 

Tipo de unión: Unión por compresión a través de casquillo plástico Quick 
& Easy  
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar) Serie 4: 1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8 y 
Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 
 
Más información en el anexo al certificado. 

   
 

   
Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de expiración 
 2020-02-13 

2025-02-13 
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Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de expiración 

 2020-02-13 
2025-02-13 
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Descripción del sistema  Marca comercial: ISOLTUBEX F&R 
Tipo de unión: Unión por compresión a través de casquillo plástico Quick 
& Easy  
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 4: 1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8 y 
Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 

   
 

Componente del sistema Diámetros (mm) Material Referencias 

Tubos (Certificado AENOR  
Nº 001/006892) 

16 - 20 - 25 - 32 PEX-a ---- 

Manguito 16 - 20 - 25 - 32 CW617N FRUXX 
Manguito reducido 20x16 ; 25x16 ; 25x20 ; 32x25 CW617N FRRXXXX 
Codo 90º 16 - 20 - 25 - 32 CW617N FRCXX 
Te igual 16 - 20 - 25 - 32 CW617N FRTXX 

Te reducida 
20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ;   25x16x25 ; 25x20x20 ; 
25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x25x32 ; 

CW617N FRTRXXXXXX 

Codo rosca hembra 16 - 20 - 25 CW617N FRCHXXXX 
Codo rosca macho 16 - 20 - 25 CW617N FRCMXXXX 
Codo rosca hembra con soporte 16 - 20 - 25 CW617N FRCSHXXXX 
Codo rosca macho con soporte 16 - 20 CW617N FRCSHLXXXX 
Codo rosca hembra con soporte 
largo 16 - 20 CW617N FRTHXXXX 

Enlace rosca macho 16- 20 - 25 - 32 CW617N FREMXXXX 
Enlace rosca hembra 16- 20 - 25 - 32 CW617N FREHXXXX 
Racor móvil latón 16- 20 - 25 CW617N FRRMXXXX 
Adaptador tubo cobre 16- 20 CW617N FRADXXXX 
 
 
 
 


