


Válvula de equilibrado manual roscada 

Sujeto a cambios - Todos los derechos reservados REV. 0  -  04/2013 

Diseño 

 
Material 
 

Volante de regulación:    Poliamida 6-6 resistente al calor con carga de 30% de fibra de vidrio  
Junta tórica para cierre exterior:  EPDM 
Tomas de presión:    Latón 
Cuerpo:      Bronce DZR 
Disco de cierre y asiento:   Junta EPDM + Válvula: Bronce DZR 

 

 
Especificaciones y normas 
 

Temperatura:  -25°C a +110°C  
Presión nominal: 16 bar 
Fluido:   Agua o fluidos neutros, mezcla agua + glicol 
Certificación ACS: 09 ACC LY 117 (aplicaciones sanitarias) 
 

Roscas según:  ISO 7 / BS 21 
    DIN 2440 - NF A49.115  

 
Dimensiones 

1. Volante naranja para Kv estándar 

2. Junta tórica para doble cierre externo del eje de maniobra  

3. Válvula de purga con válvula de esfera integrada 
4. Cuerpo 

5. Asiento oblicuo 

6. Doble estanqueidad de la regulación memorizada proporcionada por 2    

juntas tóricas, una de las cuales es intercambiable con el tornillo del volante 
7. Tapón y varilla en aleación de cobre de alta resistencia 

8. Toma rápida de presión (con tapón protector roscado) 

9. Estanqueidad entre cubierta / cuerpo 

10. Disco de estanqueidad entre válvula y asiento 

Código DN  G D E H L M 
C71100 15 1/2’’ 1/4’’ 1/4’’ 104 88,5 106 

C71101 20 3/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 104 95,5 112 

C71102 25 1’’ 1/4’’ 1/4’’ 108 96 116 

C71103 32 1 1/4‘’ 3/8’’ 1/4’’ 117 117 127 

C71104 40 1 1/2‘’ 3/8’’ 1/4’’ 122 125 133 

C71105 50 2’’ 3/8’’ 1/4’’ 126 149 146 

Kv (m 3/h) 

0,1-4,47 

0,13-5,9 

0,17-8,52 

0,2-14,88 

0,23-21,09 

0,55-35,48 

C71110 15R 1/2’’ 0,115-1,90 1/4’’ 1/4’’ 104 88,5 106 

C71111 20R 3/4’’ 0,115-1,89 1/4’’ 1/4’’ 104 95,5 112 

C71112 25R 1’’ 0,1-5,19 1/4’’ 1/4’’ 108 96 116 
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