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195 mm 

295 / 335 mm 

(11 L / 14 L)

Supreme E Plus ESTANCOS

MODELOS DISPONIBLES

MODELO GAS
CAUDAL 

(litros)
INST.

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA

PERFIL 
DE 

CARGA

SUPREME 11 E Plus n N 11 Interior A M

SUPREME 11 E Plus b B/P 11 Interior A M

SUPREME 14 E Plus n N 14 Interior A M

SUPREME 14 E Plus p P 14 Interior A M

REDUCCIÓN 
DEL TAMAÑO -30%
FRENTE A LA COMPETENCIA

EN MODELOS ESTANCOS

PREPARADOS PARA  
INSTALAR ENERGÍA SOLAR

Con sensor de temperatura en la entrada del aparato para 
detectar la temperatura del agua precalentada, evitando 
que el quemador encienda si no es necesario.
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   Visualización temperatura ACS

  Selector potencia quemador

  Selector temperatura ACS

  Indicador quemador encendido
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SIN PILOTO
AHORRO ENERGÉTICO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO

RED ELÉCTRICA

ENCENDIDO DIRECTO

DEL QUEMADOR
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CUERPO  
DE AGUA
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MÁ

XIMA CALIDAD

DE  LOS COMPONENTE
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