
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S5 _LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO
CÓDIGO 66112

FONDO Sí

PAREDES Sí

MANDO A DISTANCIA No

ANTITORSIÓN DE MANGUERA Sí

LONGITUD DE MANGUERA 10 m (tramos de 1 m)

TIPO DE SUPERFICIE Todas

CARRITO TRANSPORTE No

TURBINA Sure flow

SISTEMA ROTATIVO ANTI OBSTÁCULOS Sí

RUEDAS PVC

POTENCIA DE ASPIRACIÓN MÍNIMA 0.75 Cv

COMPATIBLE CON CAUDAL VARIABLE Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO De 4ºC a 35 ºC

LONGITUD MÁXIMA PISCINA 9 m

SUPERFICIE MÁXIMA PISCINA 60 m2

GARANTÍA 2 años

LÍMPIEZA DE PISCINA De 4 a 6 horas
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UNIT S5

COMPONENTES DEL LIMPIAFONDOS

EFICACIA + FIABILIDAD
Ventajas de una tubina Sure Flow que aspira y 
limpia todo tipo de piscinas tanto geometrías y 
acabados.

 Tan simple como regular el caudal y ajustar los 
tramos de manguera para optimizar su funciona-
miento.

 Sistema antitorsión de para evitar enredos.

 Limpia suelo y paredes incluso ángulos de 90º.

 Fácil de instalar y mantener.

 Manos limpias al no entrar en contacto con la 
suciedad.

 Apto para conectar en la barredera o en el skimmer.

 Absorbe hasta las partículas más pesadas.

 Sistema anti obstáculos.

 Apto para aguas frías.

EL MODELO HIDRÁULICO                
DE REFERENCIA

Flotador de la manguera Tapa de válvula Válvula reguladora

Juego de mangueras – 11 seccionesAdaptador cónico

Medidor de caudal


