—
e
* e p—

GTB GT &% %

Dir. Rend. 92/42 CEE

ce GRUPO TERMICO SOLO CALEFACCION,
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Los grupos térmicos GTB GT estan fabricados con elementos de
hierro fundido de geometria innovadora para garantizar altos ren-
dimientos y mayor duracién en el tiempo. Estan preparadas para
ser montadas en instalaciones de calefaccion porque ya tienen
la bomba de calefaccion y el depdsito de expansion calefaccidn.

Han sido renovadas en su estética y en disposicién interior para
ofrecer el maximo rendimiento y facilitar su mantenimiento y lim-

pieza.
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* Nueva estética con display LCD retroiluminado multi- 1. Botén de aumento de temperatura del agua sanitaria (*)
funcion 2. Boton de reduccién de temperatura del agua sanitaria *
¢ Alto rendimiento: &% segun Dir. Europea 92/42 CEE. 3. Botén ECONOMY - COMFORT
Conforme RITE, I.T. 1.2.4.1.2.1. 4. Boton Verano / Invierno
* Posibilidad de instalar sonda exterior para un mayor °- Boton Reset ) _
ahorro y/o control remoto 6. Botc.:m de accesq :al menu de funciones 3
» Hetftents aEondensasisn 7. Botgn de reduccion de temperatura de la calefacpjon
e Insonorizado 8. Botgn de aumento de temperatura de la calefaccion
. o .. 9. Boton ON - OFF (Stand-by)
* Acceso frontal a la cdmara de humos que permite fAcil 10. Display LCD
limpieza
* Tableros delantero y superior con entalladuras para fa- (') Botones para la regulacion de la temperatura del agua
cilitar la apertura primaria que sirve para calentar el agua caliente sanita-
* Cuerpo con dos puertas frontales para la limpieza ria. O
* Grupo hidraulico con disposicién optimizada para ga-
rantizar su acceso a las puertas (10)
¢ Doble aislamiento para asegurar un bajo nivel de ruido sconomy g
y reducir las dispersiones de calor O & |0 il
* Presion maxima de trabajo 4 bar e @ ,-‘:'é'b‘
* Bomba circulacidn de calefaccion {BE& o {’BEE
* Valvula de seguridad \ ¥ CEseT v
* Purgador automético ° oom
* Quemador de gasoleo incorporado
* Frontal con display a 45° para facilitar la visién y como- L. )
didad del usuario
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L 450 mm Ml Retorno instalacion de calefac-
P 770 mm (GTB 30-25E GT) cién (3/4" M)
P 830 mm (GTB 38-32E GT) Rl Impulsién instalacion de calefac-
H 850 mm cioén (3/4" M)
1. Colector de desgasifica- 6. Transductor de presion
cion de calefaccion
2. Bomba de circulacidn 7. Vainas portasondas
instalacidn 8. Grifo de llenado
3. Purgadores 9. Grifo de vaciado
4. Valvula de seguridad 10. Ida instalacién
5. Vaso de expansion 11. Retorno instalacion
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5 g 5 e R : 2
GTB 30-25 GT 3 26,5 24,7 93,0 92,3 923 850 450 770 146
GTB 38-32 GT 4 343 319 93,1 923 92,3 850 450 830 172
| ] DATOS TECNICOS . [~ _l—‘! .|
Descripcion Unidad de medida GTB 30-25 GT GTB 38-32 GT
Clasificacion energética segtin Dir. Europea 92/42 CEE * Ak
Combustible Gaséleo
Tipo de aparato B23 - B33 - B53
Temperatura humos (At) °C ~ 130
Presion al hogar mbar 0,20 0,24
Pérdida por Ia chimenea con el quemador encendido % 6,0 6,0
Pérdidas del revestimiento % 1.0 09
Pérdida por la chimenea con el quemador apagado % 0,1 0,1
Temperatura de trabajo (campo) °C 1878 18+78
Temperatura de retorno minima admitida °C 37 37
Presion Max. de trabajo “PMS” bar 4 4
Alimentacion eléctrica V~Hz 230 ~ 50
Potencia eléctrica Max, absorbida w potencia eléctrica quemador instalado + 90
Flujo mésico humos gfsec 10,9 14,0
Volumen del hogar dm? 22 29
Didmetro de conexién chimenea mm 130 130
Contenido de agua en la caldera | 14,5 17,5 L4

Capacldad del vaso de expansion | 10 10




